
Садовые насосы

Садовые насосы karcher

  

Садовые насосы для полива приусадебных участков. Высокое давление,
интенсивная подача и подъем воды на высоту до 70 м обеспечат превосходный полив
большой площади газона, огорода, дачи. 
 

                  

    

    

    
        Марка     GP 40     GP 45     GP 50 M4
 
 
        Макс. мощность двигателя (Вт)    650     850     1100
 
 
        Макс. производительность (л/ч)    3000     3800     <5000
 
 
        Макс. высота подачи / давление (м/бар)     36/3,6     43/4,3     50/5
 
 
        Высота всасывания (м)     9     9     8
 
 
        Механизм перемещения насоса     Jet     Jet     5-stufig
 
 
        Температура подачи, макс. (°C)    35     35     35
 
 
        Вес без аксессуаров (кг)    7,3     8,3     11,5
 
 
        Габариты (длина х ширина х высота) (мм)     360x225x223     486x233x267     570x234x255
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        Соединительная резьба    G1     G1     G1
 
 
        Соединительный шнур H07RN-F (м)    1,2     1,5     1,5
 
 
                            

    

    

    
        Марка     GP 55     GP 60 MOBILE CONTROL    GP 60 M5
 
 
        Макс. мощность двигателя (Вт)    1100     1300     1400
 
 
        Макс. производительность (л/ч)    4300     <4500     <6000
 
 
        Макс. высота подачи / давление (м/бар)     49/4,9     55/5,5     60/6
 
 
        Высота всасывания (м)     9     9     8
 
 
        Механизм перемещения насоса     Jet     Jet     5-stufig
 
 
        Температура подачи, макс. (°C)    35     35     35
 
 
        Вес без аксессуаров (кг)    8,8     9,5     13
 
 
        Габариты (длина х ширина х высота) (мм)     486x233x267     486x233x267     573x296x255
 
 
        Соединительная резьба    G1     G1     G1
 
 
        Соединительный шнур H07RN-F (м)    1,5     1,5     1,5
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        Марка     GP 70 MOBILE CONTROL    
        Макс. мощность двигателя (Вт)    1600     
        Макс. производительность (л/ч)    5000     
        Макс. высота подачи / давление (м/бар)     70/7     
        Высота всасывания (м)     9     
        Механизм перемещения насоса     Jet     
        Температура подачи, макс. (°C)    35     
        Вес без аксессуаров (кг)    10,2     
        Габариты (длина х ширина х высота) (мм)     486x233x267     
        Соединительная резьба    G1     
        Соединительный шнур H07RN-F (м)    1,5   
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